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Chine
Contreplaqué filmé

Fepcoplex A/A

Fepcoweb A/A

Le contreplaqué filmé en provenance de 
Chine est essentiellement composé de 
Peuplier et d’Eucalyptus. Après calibrage 
les panneaux sont recouverts d’un film 
phénolique.

Plusieurs compositions de placages sont 
possibles. La couleur du film est brun ou 
noir. Ce contreplaqué se présente avec deux 
faces lisses ou bien une face lisse et l’autre 
recouverte d’un profile antidérapant.

Le produit principal est le contreplaqué 
Peuplier recouvert d’un film phénolique 
brun ou noir. Son rapport qualité prix le rend 
particulièrement attractif.

Si vous souhaitez un panneau certifié FSC®, 
n’hésitez pas à nous contacter.

Caractéristiques

Composition Peuplier, Eucalyptus ou combinaison 
des deux

Collage EN-314-2, Classe 2

Humidité EN-322, ca. 8% - 12%

Densité   Peuplier = ca. 550 kg/m3    
Mélange= ca 675 kg/m3    
Eucalyptus = ca. 800 kg/m3 

Tolérances EN-315
Perpendicularité: 1mm/m1
Largeur et longueur: ± 3.5mm
Epaisseur nominale:
minimum = t - (0.4 + 0.03t) et  
maximum = t + (0.2 + 0.03t)
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Chine
Contreplaqué filmé

Epaisseurs Nombre de plis Nombre de 
pièces par 

colis

4mm 5 225

5mm 5 180

6mm 3 150

8mm 5 112

9mm 5 100

12mm 7 75

15mm 9 60

18mm 11 50

20mm 13 45

21mm 13 43

22mm 13 41

24mm 15 37

27mm 17 33

30mm 19 30

Qualité Dimensions (cm) Collage Epaisseurs (mm)

4 6 8 9 12 15 18 21 24 27 30

Fepcoplex A/A 250 x 125 EXT • • • • • • • • • • •

Fepcoplex A/A 150 x 300 EXT • • • • • • • •

Fepcoplex A/A 152.5 x 305 EXT • • • • • • • •

Fepcoweb A/A 250 x 125 EXT • • • • • • • •

Fepcoweb A/A 150 x 300 EXT • • • • • • • •

Fepcoweb A/A 152.5 x 305 EXT • • • • • • • •

Le saviez-vous? 
Cela fait déjà 45 ans que nous commercialisons le 
contreplaqué. Le premier bureau de vente FEPCO 
fut ouvert à Bruxelles en 1971. Depuis FEPCO a 
non seulement gagné en expérience en commerce 
international de contreplaqué; mais s’est aussi 
positionné sur le marché en tant que partenaire  
digne de confiance. 
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